X

Stelvoet zeskant

UitvoeringDe stelvoet of machinevoet zonder kog icht. Het draadstuk is v
ingespoten. Hoogteverstelling vindt plaats
plaatsen.

Polypropyleen (PP), schroefdraad is staal verz

Artikelen
17510 STELVOET ZgMI®ODEL 74 SW = 20 M8X15
17520 STELVOEZRIMODEL 74 SW = 20 M8X25
17530 STELVQERIPK MODEL 74 SW = 20 M8X35
17540 STELMOFT ZK MODEL 74 SW = 20 M8X45
17550 SIEWOET ZK MODEL 74 SW = 25 M8X15
17560 _ASTETVOET ZK MODEL 74 SW = 25 M8X25

17570  4STELVOET ZK MODEL 74 SW = 25 M8X35
17580 4 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 25 M8X45
17590@  STELVOET ZK MODEL 74 SW = 25 M10X15
176000 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 25 M10X25

L) STELVOET ZK MODEL 74 SW = 25 M10X35
17620 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 25 M10X45
17640 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 30 M8X25
17650 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 30 M8X35
17660 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 30 M8X45
17670 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 30 M10X15
17680 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 30 M10X25
17690 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 30 M10X35
17700 STELVOET ZK MODEL 74 SW = 30 M10X45
Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Bekijk dit product online:
accept.dnl.nl/p/1034

€16,21 25st.
€17,98 25st.
€18,51 25st.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com
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